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istruzioni per la manutenzione
mainteinance istruction

smacchiatura su imbottitura fr fissa
non-removable covers

smacchiatura su imbottitura
fr sfoderabile
removable covers

dopo sapone etanolo 05 % SLES* lavaggio in lavaggio a secco
macchiatura di marsiglia ethyl alcohol in soluzione lavatrice a 30° (percloroetilene)
after staining (59/1) (ethanol) acquosa machine wash  dry clean (Per-
neutral soap 0.5 % SLES*in @ 30°C chloroethylene
(59/1) aqueous solution - PCE)
jeans (1000 cicli - empa) 2 2-3 2-3 2 3-4
jeans (1000 ru bs -empa)
penna a sfera 1-2 2-3 2-3 1 3
ball pen
rossetto rosso 1 1 2 1 2-3
red lipstick
olio d'oliva 3 3 3 3 4-5
oliv oil
vino rosso, caffé, te, cola, aranciata |2 3 2 1-2 3
red wine, caffe, the, cola,
orangie soda
ketchcup, salsa di pomodoro, 1-2 3-4 2 2 2
cioccolata
ketchcup, tomato souce, hot
chocolate
SLES* sodio lauriletere solfato SLES* sodium lauythen sulfate
Imbottiti fissi Non removable covers

PER TUTTI I TIPI DI MACCHIA:

Smacchiare tamponando con panno di cotone bianco
imbevuto di Alcool Etilico puro (incolore da liquori)

o0 alternativamente con panno di cotone bianco
imbevuto di soluzione di sapone di marsiglia (5 g/I).

Imbottiti sfoderabili

Pre-smacchiare tutti i tipi di macchie tamponando
con panno di cotone bianco imbevuto di Alcool
Etilico puro (incolore da liquori).

PER TUTTI I TIPI DI MACCHIA:

Lavare a secco con Percloroetilene seguendo

le indicazioni riportate sull'etichettatura

di manutenzione.

FOR ALL TYPES OF STAIN:

Remove stain by dabbing spot with a white cotton cloth
soaked in pure Ethyl Alcohol (colorless liquid used

in alcoholic beverages) or alternatively with a white
cotton cloth soaked in a neutral soap solution (5 g/I).

Removable covers

Pre-treat all stain types by dabbing spot with a
white cotton cloth soaked in pure Ethyl Alcohol
(colorless for spirits).

FOR ALL TYPES OF STAIN:

Dry clean with Perchloroethylene (PCE), following
care label instructions.

Risultati di resistenza

alle macchie secondo norma
UNI EN 15973:2011

Gli indici di solidita al colore
sono assegnati mediante
valutazione con scala dei grigi
degli scarichi (EN 20105-A03)

La norma EN 20105 si riferisce
alla lettura che di fatto & allineata
con la scala dei grigi, datab5,
dove 5 ¢ pulito e perfetto e dove 1
& molto sporco.

Stain resistance according

to the norm UNI EN 15973:2011.
Color fastness index according
to grey scale for assessing
staining (EN 20105-A03)

EN 20105 norm refers to the
values of grey scale from 1 up to
5, with whom the norm is aligned.
5 stands for clean and perfect, 1
stands for extremely dirty.
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codice doganale customs code
55152900. 55152900.
utilizzo use
tende, imbottiti, medicale, outdoor. curtains; upholstered furniture; medical; outdoor.
caratteristiche features

100% acrilico (Teflon®), altezza cm + 160, peso + 280 gr/m?,
idrorepellente.

tintura

il prodotto € tinta in massa.

lunghezza pezze

circa 50 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione

20.000 cicli martindale, ISO 12947-2.

solidita alla luce

7/8,1S0O 105 B0O2.

solidita allo sfregamento

secco 4/5, umido 5, ISO 105 X12.

resistenza al fuoco con trattamento, solo su richiesta,
min 300 mt, anche colori assortiti.

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilita per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e
accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

solo su richiesta
only on request

®HO® G

imo-med  outdoor water year
repellent  guarantee

100% acrylic (Teflon®), width cm + 160, weight + 280 g/m?,
water repellent.

dyeing

solution dyed product

roll length

approx. 50 Im., can also be cut-to-length at an extra cost.
abrasion resistance

20.000 rubs martindale, ISO 12947-2.

colour fastness to light

7/8,1S0 105 BO2.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 5, ISO 105 X12.

fire resistance with treatment, only upon request, min
300 m, even assorted colours.

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories. please
check the technical data sheets of all products on the abitex
website www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)
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TRABALDO SRL Via Progresso, 55 — 36035 Marano Vicentino (VI) — tel. +39 0445 560300 — www.traba.it — www.trabaldosrl.com
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colours collection
colleccion de los colores
collection couleurs
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