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Falso unito materico ignifugo, indoor/outdoor

FABTHIRTY

Rubelli

Un tweed contemporaneo dall aspetto naturale e morbido.
Una semplicit so sticata per uno jacquard flame-retardant e outdoor dalla complessa composizione materica e cromatica. Ideale per imbottiti e garantito 4 anni.
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MANUTENZIONE / MAINTENANCE

aspirare i tessuti frequentemente per evitare
che polvere e sporcizia si depositino e penetrino
nelle bre del tessuto. In caso di macchie,
nonstro nare ma tamponare e asciugare
immediatamente usando panni morbidi inumiditi
in acqua;

non lasciare i tessuti esposti alle intemperie.
Durante la stagione invernale si consiglia di
conservarli al chiuso o di proteggerli con apposite
coperture per esterni;

cuscini sfoderabili: lavare le fodere in acqua a
30 C con detersivi neutri risciacquando
accuratamente per rimuovere i residui di
detergente. Se necessario, il tessuto pu essere
candeggiato.
Pulire a secco con trattamento delicato.

imbottiti non sfoderabili: pulire | intero imbottito,
da cucitura a cucitura, non limitandosi a pulire
singole aree per evitare la formazione di aloni.

Vacuum the fabrics frequently to prevent dust
and dirt from settling and penetrating the bres of
the fabric. In the event of stains, do not rub but
instead blot and dry immediately using so cloths
moistened with water.

Do not leave the fabrics exposed to bad weather.
During the winter it is advisable to keep them
indoors or protect them with appropriate outdoor
covers.

Cushions with removable covers: wash the covers
in water at 30 C with mild detergents, rinsing
thoroughly to remove detergent residues.

The fabric can be bleached if necessary.
Dry clean with gentle treatment.

Upholstery with non-removable covers: clean the
entire upholstered furniture item, from seam to
seam, not just cleaning individual areas, to avoid
rings forming.

For an optimal maintainance of the products we
reccomend using water and mild soap.

Do not use solvents, oxidising agents or optical
brighteners, purre or diluted in water.

Made in Italy

www.rubelli.com
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CARATTERISTICHE TECNICHE UNITA NORMA VALORI
TECHNICAL DETAILS UNIT TEST METHOD VALUES
Composizione . ) 100% PL
Composition Flame Retardant
Peso
Weight g/me ) 670
\';\f‘ig’tuezza cm - 140
Spessore
Thickness mm ) 0,75+/-10
Martindale giri/rubs . 50.000
Resistenza all lacerazione
Abrasion resistance ) EN 14465 CLASS A
Solidit colori allo sfregamento a secco
Colour fastness to dry rubbing SCALE L5 . 475
Solidit colori allo sfregamer_]to aumido SCALE 1-5 _ 4/5
Colour fastness to wet rubbing
Solidit colori alla luce

. SCALE 1-8 - 7
Colour fastness to light (Xenotest)
Solidit colore all acquadimare e clorata gy .5 } a5
Color fastness to sea & chlorinated water
Resistenza alla trazione ) EN 14465 CLASS A
Tensile strenght
Allungamento a rottura . EN 14465 CLASS A
Elongation at break
Resistenza pilling
Pilling resistance SCALE 1-5 ° 4
Scorrimento su cucitura ) EN 14465 CLASS A

Seam slippage

Resistenza al fuoco
Fire resistance

FRANCE M1 NFP902-503-504-505,
GERMANY B1 DIN 4102-1,

IMO 8 UPHOLSTERY,

ITALIA CLASSE 1 TENDAGGI,

UK CONTRACT UPHOLSTERY BS7176,
UK CONTRACT CURTAINS BS5867,
UK CIGARETTE+MATCH BS5852 0-1,
U.S.A. CAL.TB117,

U.S.A. NFPA 260 UPHOLSTERY

Questivalori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L impiego del prodotto deve essere
valutato in base aci che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere di erenze di colori tra lotti
diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document.
The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.
Slight colour di erences among several lots are admitted.
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01 - Bianco 31- Madreperla 02 - Avorio 32 - Polvere 03 - Sabbia
04 - Pietra 33 - Tortora 34 - Tabacco 35 - Terra 36 - Deserto

38 - Ebano 07 - Nucola
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08 - Argento 40 - Alluminio 10 - Sale-Pepe
11 - Antracite 12 - Arancio 41 - Aperol 42 - Terra di Siena 15 - Rosa
44 - Tramonto 14 - Corniola 45 - Rosa tea

13 - Ruggine 43 - Melograno

16 - Pesco 46 - Corallo 47 - Rosa Menta 17 - Giallo 48 - Limone
49 - Lime 18 - Alga 50 - Giada 51 - Lichene 20 - Prato
19 - Verde 52 - Pino 21 - Tiffany 22 - Acqua 53 - Pavone
54 - Acquamarina 55 - Celeste 23 - Teal blu 56 - Azzurro 57 - Lavanda
24 - Blu 25 - Notte 26 - Glicine 27 - Genoa 58 - Rosso blu
59 - Rosso lampone 28 - Petunia 60 - Vino 29 - Rosso 30 - Bordeaux
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